
JET 550
Teknik bilgiler
Önerilen kullanım alanları : Afişler, Yönlendirme tabelaları, Direk afişleri
Range :
Printing : digital inkjet printing
Printing : Outside
Ink : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex mürekkep

Özellikler
Değerler

Birimler Standartlar
Çözgü Atkı

Genel hususiyeti
Kalınlık 0.47 mm ISO 5084

Taban kumaş
1100 dTex PES HT 

990 den

Kaplama PVC Lowick coating one side

Yüzey Kaplaması Inkjet lacquer one side

Ağırlık 560 g/m² ISO 3801

Yarı saydamlık 6 % XPT 54199

Enleri
76 106 137 162 250 250 320

320
cm

Parça boyları
30 30 30 30 30 60 30

60
ml

Kumaş direnci
Gerilme direnci 210 200 daN/5cm NF EN ISO 1421

Yırtılmazlık direnci 25 20 daN DIN 53.363

Yapışma kuvveti 7 daN/5cm NF EN ISO 2411

Soğuk direnci -30 °C NF EN 1876-2

Sıcak direnci 70 °C (24h)

Ateşe dayanıklılık
< 100 mm/min DIN 75 200

NFPA 701 NFPA 701

+/-%10 toleransla değerler farklılık gösterebilir. Özellikler modifiye edilebilir ve üreticinin malzemelerine tabidir. Ürünün uygulama için 
uygunluğu kullanıcının değerlendirmesine bağlıdır. Yukarıdaki verinin kontrolü ürünün satınalmacısının sorumluluğundadır.
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