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JET TEXWALL ISAINT CLAIR

TEXTILES
Ficha técnica

Uso recomendado : Papel tapiz para pared, Decoracion de tiendas
Range : EverGreen Textile

Stampa : digital inkjet printing

Impresion : Qutside

v
EVERGREEN

ECO-FRIENDLY TEXTILES

Tintas : Solventes, Eco-salventes, UV, Latex Ink

GREENGUARD
. Valores . . ovucrcError
Caracteristicas . Unidades Normas . T
Urdimbre Trama .
Caracteristicas generales
Espesor 0.3 mm ISO 5084
Soporte Polyester
Revestimiento EverGreen coating
Acabado Inkjet lacquer one side .
Peso 300 g/m? 150 3801 : MREACH
. COMPLIANCE
Translucidez 14 % XPT 54199 .
: @ $MADEIN
Anchos 104 cm . FRANCE
Longitudes de corte 30 ml
Resistencia del tejido
Resistencia a la rotura 110 70 daN/5cm NF EN SO 1421
Resistencia al desgarro 12 7 daN DIN 53.363
Euroclasses EN
B-s2-d0
13501-1
Resistencia al fuego NEPA 701 NEPA 701
ASTM E 84 ASTM E 84
SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com
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s, con una tolerancia de +/- 10 %. Saint Clair Textiles se reserva el
€g

responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de

cas son valores medio. derecho a cambiar estas

s del producto. Depende del comprador a compatibilidad del producto con el uso que desea realizar. Es




