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JET TEX WALL  GAINTCIAR
Teknik bilgiler 5

Onerilen kullanim alanlari : Duvar kaplamas), Magaza tasarimi
Range : EverGreen Textile
Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside : v
Ink : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex miirekkep EVERGREEN

ECO-FRIENDLY TEXTILES

.. Degerler
Ozellikler Birimler Standartlar :
Cozgii Atki : GREENGUARD

Genel hususiyeti
Kalinlik 0.3 mm ISO 5084
Taban kumas Polyester
Kaplama EverGreen coating
) . . : MREACH
Yiizey Kaplamasi Inkjet lacquer one side : EOMPLIANCE
Agirlik 300 g/m? 1SO 3801

@ $MADEIN
Yari saydamlik 14 % XPT 54199 FRANCE
Enleri 104 cm
Parca boylari 30 ml
Kumas direnci
Gerilme direnci 110 70 daN/5cm NF EN ISO 1421
Yirtilmazlik direnci 12 7 daN EN 17679 / DIN 53363

Euroclasses EN 13501-
B-s2-d0 :
Atese dayaniklilik NFPA 701 NEPA 701
ASTM E 84 ASTM E 84
SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com
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150 9001+ 180 14001

+/-%10 toleransla degerler farkliik gosterebilir. Ozellikler modifiye edilebilir ve ireticinin malzemelerine tabidir. Uriinin uygulama icin

uygunlugu kullanicinin degerlendirmesine baglidir. Yukaridaki verinin kontroli Griiniin satinalmacisinin sorumlulugundadir.



