. LAC 900 FT

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Flexible Behalter, Aufbewahrung von Flissigkeiten

Stand 03-05-2023

€SAINT CLAIR

TEXTILES

Comments : Dieser Artikel entspricht nicht der Gesamheit der europdischen Anforderungen UE-n°10/2011

Messwerte .
Eigenschaften Einheiten Normen . SYSTEM
Kette Schuss : LOWICK‘
Allgemeine Eigenschaften FINITION
CLEANGAR
1100 dTex PES HT
Tragergewebe 990 d
en “‘
Beschichtung PVC Lowick beschichtet beidseitig '.’
Ausstattung Lackierung Cleangard beidseitig . RESOURCE
_ : MREACH
Gewicht 900 g/m? 1SO 3801 : COMELIANCE
Breiten 300 300 300 cm @ $MADE IN
Schnittlangen 30 40 200 ml FRANCE
Widerstandsfahigkeit des Stoffs
Reissfestigkeit 400 400 daN/5cm NF EN IS0 1421
Weiterreissfestigkeit 60 50 daN DIN 53.363
Haftung 10 daN/5cm NF EN SO 2411
Durchstossfestigkeit 8 kN NF EN 12236
Kalte-Bestandigkeit -30 °C NF EN 1876-2
Warme-Bestandigkeit 70 °C (24h)
Globalmigration (MG2 - NF EN 1186-1 &
<10 mg/dm?
Wasser) 3
Brandklasse <100 mm/min DIN 75 200
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