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' LAC 900 FT ~ GSAINTCLAIR

TEXTILES

Ficha técnica

Uso recomendado : Cisternas flexibles, Cuenca de retencidn

Comments : Este articulo no cumple con todos los requisitos de la requlacion europea EU-n © 10/2011

Valores .
Caracteristicas Unidades Normas . SYSTEM
Urdimbre Trama : LOWICK‘
Caracteristicas generales : FINITION %
: CLEANGAR
1100 dTex PES HT
Soporte 990 d
en : “‘
Revestimiento PVC Lowick coating both side . '.’
Acabado Cleangard lacquer both sides . RESOURCE
: MREACH
Peso 900 g/m? 1SO 3801 : COMELIANCE
Anchos 300 300 300 cm © SVAE N
Longitudes de corte 30 40 200 ml FRANCE
Resistencia del tejido
Resistencia a la rotura 400 400 daN/5cm NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro 60 50 daN DIN 53.363
Adherencia 10 daN/5cm NF EN 1SO 2411
Resistencia a la
} 8 kN NF EN 12236
perforacion
Cold resistance -30 °C NF EN 1876-2
Warm resistance 70 °C (24h)
Migracion Global (MG2 -
<10 mg/dm? NF EN 1186-1 & 3
Agual
Resistencia al fuego <100 mm/min DIN 75 200
SAINT CLAIR TEXTILES
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que desea realizar. Es



