LAC 950 SLF

Teknik bilgiler

Onerilen kullanim alanlarr : Tekstil mimarisi

Comments : This is not a standart product, only on request

Giincelleme 27-05-2026

€SAINT CLAIR

TEXTILES

. Degerler VANS
Ozellikler Lo Birimler Standartlar
Cozgii Atki YEARS
GARANTIE - WARRANTY
Genel hususiyeti SYSTEM
1100 dTex PES HT LOWICK‘
Taban kumas
990 den
i i FINITION e
Kaplama PVC Lowick kaplama cift tarafli CLEANGARD SLF
Yiizey Kaplamasi PVDF lacquer both sides
Agirlik 950 g/m? 1S0 3801 MREACH
COMPLIANCE
Enleri cm
300 300 & SVAE N
Parca boylari 40 200 ml FRANCE
Kumas direnci
Gerilme direnci 400 400 daN/5cm NF EN 1SO 1421
Yirtilmazlik direnci 55 50 daN EN 17679 / DIN 53363
Yapisma kuvveti 12 daN/5cm NF EN ISO 2411
Agirlik altinda uzuma <1 <2 % NF EN 15619
Kalan deformasyon <0.4 <0.8 % NF EN 15619
Soguk direnci -40 °C NF EN 1876-1
Sicak direnci 70 °C (24h)
M2 NF P 92 503
B1 DIN 4102
Atese dayaniklilik BS BS 7837
Euroclasses EN
B-s2-d0
13501-1
NFPA 701 NEPA 701 b e
SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
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Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com
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