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1 Teknik bilgiler :

Onerilen kullanim alanlarr : Giglendiriciler

. Degerler
Ozellikler Birimler Standartlar
Cozgii Atki

SYSTEM

Genel hususiyeti LOWICK4E

1100 dTex PES HT : NIEIT Y
Taban kuma_tl:, : F | N | T I O N ®
990 den . CLEANGAR
Kaplama PVC Lowick kaplama cift tarafli
: 0“
Yiizey Kaplamasi Cleangard Lak cift tarafli . "
RESOURCE
Agirlik 580 g/m? 1S0 3801 :
. : MREACH
Enleri 250 cm : COMPLIANGE
Parca boylari 125 ml @ MADE N

FRANCE
Kumas direnci

Gerilme direnci 220 210 daN/5cm NF EN IS0 1421
Yirtitmazlik direnci 30 25 daN DIN 53.363
Yapisma kuvveti 9 daN/5cm NF EN ISO 2411
Soguk direnci -30 °C NF EN 1876-2
Sicak direnci 70 °C (24h)
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+/-%10 toleransla degerler farklilik gosterebilir. Ozellikler modifiye edilebilir ve ireticinin malzemelerine r. Urlinin uygulama icin . IS0 9001=1S0 14001

uygunlugu kullanicinin degerlendirmesine baglidir. Yukaridaki verinin kontroli Griiniin satinal inin sorumlulugundadr.



