 SUNVIEW 12

Fiche technique

Applications : Protection solaire, Stores verticaux
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€SAINT CLAIR

TEXTILES

. Valeurs .
Caractéristiques . Unités Normes
Chaine Trame @
T ;s GREENGUARD
Caractéristiques générales e
ULCOM / GG
1100 dTex PES HT
Support
990 den v
Enduction PVC ANS
YEARS
Poids 390 g/m? IS0 3801 GARANTIE - WARRANTY
FINITIONX &
Epaisseur 0.55 mm ISO 5084 CLEANGARD AQX
Efficacité au vent 92 % XP G39-100-3 REACH
COMPLIANCE
Coefficient d'ouverture 12 %
@ PVADEIN
Laize 300 cm FRANCE
Longueur de rouleau 30 ml
Résistance du tissu
Résistance a la rupture 285 275 daN/5cm NF EN ISO 1421
EN 17679 / DIN
Résistance déchirure 65 50 daN
53363
Adhérence 8 daN/5cm NF EN 1SO 2411
Tenue au froid -30 °C NF EN 1876-2
Tenue a la chaleur 70 °C (24h)
M2 NF P 92503
Résistance au feu B1 DIN 4102
BS BS 7837

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, a\

ces caractéristiques dans ['i produit. Il apparti

en faire. Il est de la responsa

lité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il posséde les données en vigueur
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c une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier

heteur de s’assurer de la compatibilité du produit avec ('utilisation qu'il veut



