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€SAINT CLAIR

TEXTILES

Zalecane uzycie : Ochrona stoneczna, Zewnetrzne markizy pionowe wykonane na wymiar

Wartosci
Charakterystyka Jednostki Normy
Osnowa Watek @
, GREENGUARD
Cechy ogdlne .
ULCOM / GG
o 1100 dTex PES HT
Nosnik
990 den v
Powtoka PCV ANS
YEARS
Ciezar 390 g/m? IS0 3801 GARANTIE - WARRANTY
FINITIONX &
Grubos¢ 0.55 mm IS0 5084 CLEANGARD AQX
Efektywnos¢ wiatrowa 92 % XP G39-100-3 REACH
COMPLIANCE
Wspodtczynnik otwarcia 12 %
"MADE IN
Szerokoéci 300 cm FRANCE
Nawoje rolek 30 mb
Odpornosc tkaniny
Odpornos¢ na zerwanie 285 275 daN/5cm NF EN SO 1421
) EN 17679 / DIN
Odpornos$¢ na rozdarcie 65 50 daN
53363
Przyczepnoséé 8 daN/5cm NF EN ISO 2411
Wytrzymatos¢ na zimno -30 °C NF EN 1876-2
Wytrzymato$¢ na ciepto 70 °C (24h)
M2 NF P 92 503
Odpornos$¢ na ogien B1 DIN 4102
BS BS 7837
SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com
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Te informacje techniczne sa wartosciami srednimi z tolerancja +/-10%. Saint Clair Textiles zast zega sobie prawo do modyfikacji tych

charakterystyk w in

esie produktu. Do nabywcy nalezy upewnienie sie, ze produkt jest

dla zatozonego przez nabywce zastosowania.

Nabywca naszych produktéw jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne sa aktualne



